Tradlgse sensorer til lager og proca®rvagning
Margrethe Hgstgaard, WEBStech
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SensSeed® et produkt fra WEBStech



SensSilage®l overvagning af ensilage

SensSilage® et produkt fra WEBStech



Ole Green med sensorenheder til ensilage
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Overvagning via internettet og sm:

Tradles overvagning af korn og fre _-
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Faktorer der pavirker korn/frg lagring

Metoder il kernlagring forudscetter, at en eller flere af felgende 3 hovedfakiorer
holdes under det relevante krifiske niveau:

a) ilfforekomst: b) temperater; ¢) vand (komets vandindhold)

Faktor Styring Metode

a) it Til nulpunikt Kormet forsegles i lufitcet
beholder; respiraticnen
ocpbruger ilten: yderdigere
akftivitet forhindres.

) Temperaturaer Til lavt niveau affceEngig Cer afkeles med kaleluft
af vandindhold. eller ventilerss med sma
luftmcengder
(10 - 20 m3fh ).
<) Vandindhold Til ca. 14% afhcengig af Diverse: Ventilation med lav
fremtidig anvendelse og fil moderat
lagringspericde. temperaturstigning; eller
teming med luft af hej] tem-
peratur.

Kilde: Kongskilde
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Sikker korn/frg lagring

Temperatur °C

Sikkert |:|

Temperatur-

stigning ﬁ
p.g.a. insekter

Fald i spireevne a

Temperatur-

sfigning .

p.g.d. svampe

10 15 20 25 Vandindhold %

Bg. 1.10 Yerdier for kornfemperatur, relafiv fugifighed og vandindhold for
sikker lagring varmeudvikling som felge af insekt- og svampeaktivitet
og nedsat spireevne.

A) Minimuvmgreense for temperaturstigning p.g.a. insekier.,
B) Minimumgrcense for spireevne.
Kilde: Kongskilde C) Minimuvmgreense for temperatursfigning p.g.a. svampe.
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Automatisk overvagning af lagre
Fastmonteret system pa wirer

Grain Silo
(The interior of the Silo may be
Data Bus Cable to the next Silo —,ﬁ —_— dassified as Zone 20.
via GWNET units. _ Zone 21 | The roof may be dassified
as Zone 21)
Bushing for Sensor Line suspension —
(Hook system also avaiable) GU?F?E‘T’%T’DE
Read out
d____ﬂ-J'—F"". / system
“Hot Spots” with biologic actvity. b
They are detected with the sensors —__ | Databus
in the sensors lines. “'\‘_\\
b
Sensor Lines-:::__:_____ Depending on the number and the
| size of the silos, the following systems
T are avaiable:
, -'__'_'_'_,_:—'_l
EESREcks = - Hand Terminal System (Agrolog TMS)
[ - Small ON-LINE System (Agrolog 1500)
Zone 20 - PC-based System (Agrolog 2000)

Kilde:SuperTechAgroline



Stalsilo med omrgring fra DanCorn
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Plantagrringsanlaeg

Kilde: Kongskilde
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Automatisk overvagnin
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Kilde:
ProjectSeedland
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Nyteknik med relativt billige, tradlgse sensorer vil med stor fordel kunne
anvendes til maling og kontrol af afgradens kvalitet under lagring. Tradlgse
sensorer vil kunne placeres vilkarligt og uafhaengigt af den fysiske udformnin

af lagerfaciliteter.
Kilde Tarring og Lagring af Korn og Frgafgrader, DJF Rapport Markbrug 145.
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SensSeed®@l styring af lageret
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Da udeluften konstant aendrer temperatur og relativ fugtighed, frarades
det at anvende et plantgrringsansleeg uden et styringssystem.

Kilde: Kongskilde
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Rajgraesfra | plantarrer!
Temperaturudvikling fra hgst og 3 dage frem
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Tarring 16/7. 1 3%2 time
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Tarring 17/7. 18 timer
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